AT88SC0204 resetter használati utasítás

(A használati utasításban a credites változat monitor képeit használtam fel, a resetter a fullos változatot használja)

Chipresettálás:

Indítsuk el az AT88SC0204.exe fájlt.

A program elindul. Első dolgunk a beállítás. Állítsuk be a megfelelő soros portot, a pipát helyezzük e megfelelő porthoz.

Soha ne használjunk USB-soros átalakítót, mert azok csak szoftveresen emulálják a soros portot, és nem hozzák létre a soros kommunikációhoz szükséges feszültségeket, impulzusokat. Másrészt ezek az átalakítók driverekkel működnek, amellyekkel nem kompatíbilis a resetter szoftver ( a két szoftver lefagyasztja egymást)!!!!
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Állítsuk be a programozandó chip típusát ( példaként most egy xerox 3428-as chip programozását mutatjuk be)
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Csatlakoztassuk a chipet a resetterhez az alábbiak szerint:

Vcc - vörös

SDA - sárga

SCL - zöld

GND - fekete

Próbaképpen végezzük el a chip kiolvasását, ezzel ellenőrizni tudjuk azt, hogy a chip elektronikailag hibátlan, és jól van csatlakoztatva, valamint hogy a beállításokat is jól végeztük el. Kattintsunk a red all ikonra
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A beolvasás után megjelenik a chipben lévő tartalom, ezzel nincs semmi dolgunk, hiszen ez már egy üres chip tartalma. Megnyitjuk a FILE menü Open-re kattintva a chip adatbázist (chiptartalmakat)
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Kijelöljük a megfelelő chiptartalmat, jelen esetben a Xerox Phaser 3428-ast.
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A megnyitás után már csak egy dolgunk van, a write ikonra kattintva beírjuk a chipbe a tartalmat. Amennyiben több chipet is resettálunk, vagy ilyen típusú chipet már resettáltunk ezzel a tartalommal, akkor meg kell változtatni a chip sorozatszámát (CRUM szám).

CRUM megváltoztatása:

Az alábbi monitor képen láthatjuk, hogy a 30-as sorban lévő CRUM szám: CRUM-06121867933. Mi minden egyes resettáláskor egyet hozzáadunk ehhez a sorozatszámhoz, és rámentjük az előzőre, így nem fordulhat elő, hogy két ugyanazon sorozatszámú chip kerül ugyanabba a nyomtatóba. Az alábbiak szerint végezzük a crum módosítását:
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Kattintsunk rá a legutolsó hexadecimális kódra a 30-as sorban, ez jelen esetben 33, ha ezt átírjuk 34-re, akkor a sorozatszám is 34-re fog végződni, ha átírjuk 35-re akkor a sorozatszám legutolsó száma megváltozik 35-re---stb. Természetesen nem csak az utolsó karaktert tudjuk megváltoztatni, hanem bármelyik számot a sorozatszámban, több mint 9 millió variáció létezik.
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Ha módosítottuk a crum számot, már nincs más dolgunk mint a chipbe írni a tartalmat.

Új chipek kiolvasása, chiptartalom elmentése:

Ha új típusú kazettával, chippel találkozunk (ez lehet eredeti gyári kazetta ( természetesen még teli), vagy utángyártott chip) megpróbálhatjuk a chip tartalmát kiolvasni és elmenteni Kizárólag AT88SC0204 ic-vel szerelt chippel próbálkozzunk). Azt tudni kell, hogy a chipek különböző titkosítást tartalmaznak, hiszen ezért vannak külön menűkbe sorolva. Ha csatlakoztattuk a chipet, akkor próbáljuk meg kiolvasni a különböző menűkben, ha valamelyikben sikerűl, akkor az azt jelenti, hogy az abban a menűben lévő egyébb chipekkel kompatíbilis. A kiolvasott tartalmat a chip típusnevével célszerű elmenteni. FILE menü save as menűben tudjuk elmenteni. Ezt az elmentett tartalmat aztán fellehet használni egy használt chip resettálására. Amennyiben megkülditek az adott chip típusát és azt, hogy melyik menűben lehetett kiolvasni, akkor a resetter szoftvert módosítom, és az adott menűbe beírom a típuszámot.
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A chip kiolvasásával minden menűpontban csak egyszer próbálkozzunk, mert ha 8-nál több rossz próbálkozás történik, akkor a chip véglegesen letílt, azt már a helyes jelszó ismeretében sem lehet használni!!!

Figyelem!

A xerox 3600 /3635 chip resettelése!

Az original chipet sajnos nem lehet resettelni, az utángyártottak közül a STATIC-os chipet lehet.

A probléma megoldása az, hogy veszünk Samsung ML4550 chipet  és abba írjuk bele a Xerox-3600 chiptartalmat ( Xerox-3635 esetén CLP-610 / 660 chipet ), utána ezt már lehet resettelni.

Sajnos más megoldás erre a problémára nincs/
_1288365442

_1288365845

_1288367509
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